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DETALLE COLUMNA 5 METROS

Fijaci6n luminaria por manguito
@60x100 mm, en posicién vertical.
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DETALLES DE ARQUETAS
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CUADRO ALUMBRADO PUBLICO TIPO ARELSA
MODELO MONOLIT 3R+SEC 400

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
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CHAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 2mm DE GROSOR
(NORMA AIS! 304)
ANCLAJES M 16
PINTADO (COLOR NORMALIZADO Rel 7032)
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SECCIONES TIPOS DE ZANJAS
0.37 x 0.37 EN ACERA ZANJA TIPO 1 ZANJA TIPO 2
2/ X D EN TIERRA EN ACERA  soes
9 9 O TIERRA COMPACTADA 95% | i
Kw»mmwaM,M,Wﬂ) i = PROCTOR MDDIFICADA AW ,
70 MALLA DE_ SERALIZACION M < R R
4 3 b HORMICON HM~20-P—25-lla 9 o ’
¢ ) e —| 0, O
| |
0.37 TLEL EL
PLANTA
ZANJA TIPO 3
MARCO Y TAPA DE FUNDICION mZ O}hN>U >
o T - ENRASAR CON EL SUELO EXISTENTE
I
a4 o I —
|0 7 g 0 PREFABRICADOS BEeeaee——x———u—y
10 0 3
i 2 d T U HORMIGON EN SECO
Joag oz Jod
. TUBOS PVC 0.063
. | 4 ATVOSFERAS
ALZADO EN TIERRA Y CALZADA 1
0.50
NOVIEMBRE UNIDAD DE
2015 VIAS Y OBRAS 5
Ajuntament d’Andratx

ACTUACION NO SISTEMATICA 8 PA (ANS/8PA )
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