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1.1 ANTECEDENTES

El presente Proyecto se inscribe en el objetivo de redactar un proyecto para realizar la instalacion del
colector de impulsion de los aseos de la playa de camp de mar, en tramos enterrado y en otros a
través de un conducto técnico existente, con el fin de evitar roturas en el colector existente dado su

elevada antigliedad y mal estado de conservacion.

Se dispone de la autorizacién de recursos hidricos (adjuntamos autorizacion).

Con dicho proposito el Ayuntamiento, por medio de la unidad de medio ambiente redacta este " PROYECTO
COLECTOR DE IMPULSION EVACAUCION AGUAS RESIDUALES DE LOS BANOS EN LA PLAYA DE
CAMP DE MAR T.M. ANDRATXT.M. ANDRATX”

1.2.- OBJETO

El objeto de este Proyecto es la cuantificacion, valoracion y realizacién de las obras en las descritas.

1.3.- ORDENANZAS
Normas Subsidiarias de Ordenacion del municipio de Andratx, aprobado definitivamente por el Pleno del Consell Insular

de Ordenacion del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Historico en fecha 26 de Abril de 2007 (BOIB n°: 70 de 10-05-07)

1.4.- JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

El objeto de este proyecto es la valoracion total de las obras e instalaciones que seran necesarias
para instalar el colector de impulsion de los bafios de la playa de Camp de Mar.

La actuacion prevista en este proyecto se centrara exclusivamente en la instalacion del colector de
tuberia impulsiéon aguas residuales de los bafios de Camp de Mar, formada por tubo de polietileno
PE 100, de color negro con bandas azules, de 90 mm de didmetro exterior y 8,2 mm de espesor,
SDR11, PN=16 atm , y la construccién de 7 arquetas intermedias de registro para poder tender las
mangueras de impulsién de los bafos de la playa, y tener registro a cualquier tipo de instalacién que

en un futuro se tenga de dotas en la playa.



1.5.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS.
- Excavacion de zanjas.
- Demolicion pavimentos.
- Colocacion de los tubos (fontaneria).
- Relleno de zanjas y pavimentacion

- Formacion de arquetas.

1.6.- CONTROL DE CALIDAD.-

Los ensayos y pruebas del control de calidad se realizaran siempre que la Direccion

Facultativa lo solicite, estando reglamentada su realizacién en el apartado A.4.2.de Pliego

General de Condiciones.
1.7.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

Se estima que el plazo de realizacion de las obras sera: 20 dias.

1.8.- PLAZO DE GARANTIA DE LAS OBRAS.

Se establece un afo de garantia de las obras a partir de la recepcidon de las mismas,

al margen de las responsabilidades que pudieran derivarse pasado ese plazo por la

existencia de vicios ocultos en su realizacion.

1.9.-CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

No es necesaria la clasificacién del contratista por la envergadura de esta obra.

1.10.- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES.

Sera de aplicacion el Pliego de Condiciones Generales aprobado por el Ayuntamiento.



1.11.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO.
* Memoria.
* Estudio Basico de Seguridad y Salud en el Trabajo
Mediciones
Precios descompuestos
Precios unitarios
* Presupuesto y Medicién
* Valoracion del Presupuesto y Hoja Resumen
* Planos

1.12.- RESUMEN PRESUPUESTO.

TECNICO MUNICIPAL: ALEXANDRE PUJOL ENRICH V Presupuesto: Resumen del presupuesto
1 Demoliciones .........ccvveviicieennciiceens 245,24
2 Acondicionamiento del TEITENO ... er e e 616,17
3 REMAIES Y QYUAGS ..ottt e st e e e e e e e e st e e et e et en et e e s arn e natnaennernnenn e 373,00

4 Instalaciones
4.1 Fontaneria

5 Urbanizacién interior de la parcela

& Gestidon de residuos .............

4.1.1 Tubos de alimenfACION ... e 3.756,30

Total 4.1 Fontaneria ..........: 3.756.30

Total 4 Instalaciones ..........: 3.756,30

5.1 Pavimentos exteriores .... 754,54

5.2 Obra civil complementarnia ... 3.285,10

Total 5 Urbanizacién interior de la parcela ..........: 4.039,64

- 262,78

7 Control de calidad ¥ @NSAYOS ..o e e e ennn e ennn e 434,06
B SegUIIAAA Y SAIUA ...oooieiie ettt e ae e et an g e e eaeena e et et e nnnae e s 250,00
Presupuesto de ejecucién material (PEM) 9.979.19

13% de gastos generales 1.297.,29

9% de beneficio industrial 898,13

Presupuesto de ejecucidén por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 12.174,61

21% IVA 2.556,67

Presupuesto de ejecucidén por contrata con IVA (PEC = PEM + GG +BI ... 14.731,28

Asciende el presupuesto de ejecucién por confrata con IVA a la expresada cantidad de CATORCE MIL

SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS.

ANDRATX A 3 FEBRERO DE 2017
TECNICO MUNICIPAL

ALEXANDRE PUJOL ENRICH
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1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO BASICO.

Este estudio basico de Seguridad y Salud establece, durante la construccidon de la obra correspondiente al "
PROYECTO COLECTOR DE IMPULSION EVACAUCION AGUAS RESIDUALES DE LOS BANOS EN LA
PLAYA DE CAMP DE MAR T.M. ANDRATXT.M. ANDRATXlas previsiones respecto a prevencion de riesgos
de accidentes y enfermedades profesionales, asi como los derivados de los trabajos de reparacion,
conservacion, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de salud y bienestar de los

trabajadores.

Servira para fijar los medios y medidas de Seguridad y Salud a aplicar en el transcurso de los
trabajos, en funcién de los riesgos previstos, todo ello bajo la aprobacién de la Direccion Facultativa de la
obra, de acuerdo con Art. 6 del Real Decreto 1627/1997 de 25 de octubre, por el que se implanta la
obligatoriedad e la inclusién de un Estudio basico de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de

edificacién y obras publicas, y su posterior desarrollo en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud.

1.1.- Caracteristicas de la obra.

1.1.1. Descripcién de la obra y situacién.

Segun memoria

1.1.2. Presupuesto, plazo de ejecucién y mano de obra.

Presupuesto y Plazo de ejecucion.

Segun memoria

Personal previsto.

6 trabajadores



1.1.3.- Unidades constructivas que componen la obra.

. Sefalizacion.
. Excavaciones
. Fontaneria

. Pavimentacion

1.2.- Normas aplicables a esta obra.

1.2.1. Normas Generales

A.- Ordenanza General de Sequridad y Salud en el Trabajo de 9 de Marzo de 1.971.

Especialmente lo relativo a obligaciones del empresario (Art. 7); Comités de Seguridad y Salud en el
trabajo (Art. 8) Vigilantes de Seguridad (Art. 9) y otras obligaciones de los participantes en la obra
(Art. 10y 11).

En cuanto a responsabilidades, lo indicado en los articulos 152 al 155.

Y en cuanto a disposiciones de tipo técnico, las relacionadas con los capitulos de la obra indicados en

la Memoria de este Estudio de Seguridad.

B.- Real decretfo 24 de octubre de 1997, num. 1627/1997 que establece la disposiciones minimas de

sequridad y salud en las obras.

C.- Ordenanza de frabajo para las Industrias de la Construccion, Vidrio y Ceramica de 28 de agosto
de 1.970.

Por ser especifica para el tipo de industria de esta construccién, es aplicable en toda su extension.



D.- Estatuto de los trabajadores, Ley 8/1980 de 10 de Marzo (B.O.E. 14-3-1980).

En el Art. 4 Derechos laborales, Apartado b) “ A la promocion y formacion profesional en el trabajo”

y Apartado d) Derechos a “ su integridad fisica y una adecuada politica de seguridad y salud” .

El Art. 19 esta dedicado a la “ Seguridad y salud” como mandatos sobre el trabajador, el

empresario y los 6rganos internos de la empresa.

Art.- 20 Direccién y control de actividad laboral apartado 1: “ EIl trabajador estara obligado a realizar

el trabajo convenido bajo la direccion del empresario o persona en quien éste delegue” .

E.- Regulacion de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y Descansos.

Real Decreto 28 de julio 1.983 (R.D. 2001/1.983).

F.- Homologacion de medjos de proteccion personal de los frabajadores (B.O.E. 29-5-1.974).

G.- Reglamento de Seguridad en Maquinas R.D. 26-5-86 (B.O.E. 21/7/1986).
H.- Ley Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos. Ley 20/1.986 (B.O.E. 20-5-1.986).

Y.- Norma sobre Senalizacion de Seguridad en los Centros Locales de Trabajo 1403/1.986 de mayo
(B.O.E. 8-7-86).

1.2.2. Normas relativas a la organizacién de los trabajadores.

A.- Comités de Seguridad y salud en el Trabajo Decreto de 17-3-1.971 (B.O.E. 16-3-1.971).

En cuanto completa a la Ordenanza General.

1.2.3. Normas relativas a la ordenacién de profesionales de la seguridad y salud.




A.- Reglamento de los servicios Médicos de la empresa (B.O.E. 27-11-1.959).

Sobre todo en lo referente a las revisiones médicas de los trabajadores en la obra.

B.- Obligaciones de los Técnicos de Seguridad al Servicio del empresario.

Art. 10 de la Ordenanza General de Seguridad y Salud.

1.2.4. Normas de Administracion local.

Ordenanzas Municipales en cuanto se refieren a la Seguridad y Salud del Trabajo y que no

contraigan lo relativo al R.D. 555/86.

1.2.5. Normas derivadas del convenio colectivo provincial.

Las que tengan establecidas en el convenio Colectivo Provincial de Baleares.

1.2.6. Normas tecnolégicas N.T.E.

En las N.T.E. se indican medios, sistemas y normas para prevencion y seguridad en el trabajo.

1.3.- Riesgos.

1.3.1. Generales y Profesionales.

. Atropellos, colisiones y vuelcos de y por maquinaria propia o vehiculos de terceros.
. Ambiente polvoriento.

. Atrapamientos por maquinaria.



. Atrapamientos por deslizamientos de taludes o hundimientos.
. Caida de personas y objetos desde la misma altura altura.

. Propios de tratamiento de productos bituminosos.

. Golpes contra objetos.

. Ruido.

1.3.2. Riesgos de daiios a terceros.

La presencia de materiales y maquinaria, entraflan un riesgo para las personas y vehiculos ajenos a

la obra.

Por otra parte, entraia un riesgo la presencia de curiosos en las cercanias de la obra, riesgo que es

necesario prever.

CARACTERISTICAS, EMPLEO Y CONSERVACION DE EQUIPOS PREVENTIVOS.

2.1.- Protecciones personales

Se tendra preferente atencion a los medios de proteccién personal.

Toda prenda tendra fijado un periodo de vida util desechandose a su término.

Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilizaciéon de una prenda de proteccién

personal o equipo de deteriore, éstas se repondran independientemente de la duracién prevista.

Todo elemento de proteccion personal se ajustara a las normas de homologacion del Ministerio de

Trabajo (O.M. 17-5-74), B.O.E. 29-5-74, siempre que exista el mercado.

Los trabajadores que participen en esta obra, deberan disponer, segun sus funciones, de los

siguientes elementos de proteccidn:



- Cascos: Para todas las personas que participan en la obra, incluidos los visitantes.

- Botas:

. De agua, segun MT-27.

. De seguridad de lona, clase lll, segun MT-5.

. De seguridad de cuero, clase lll, segun MT-5.

- Mascarillas antipolvo con suficiente recambio de filtros.

- Protectores auditivos.

- Prendas reflectantes.

- Trajes de agua.

- Ropa de trabajo

2.2.- Protecciones colectivas

El encargado y jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilizacion de los elementos
de proteccion colectiva, contando con el asesoramiento y colaboracién de los Departamentos de

almacén, Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la Empresa Constructora.

Se especificara algunos datos que habra que cumplir ademas de lo indicado en las Normas Oficiales:

e Vallas de limitacién y proteccion.

e Barandilla en bordes de arqueta.

¢ Cintas de balizamiento.

e Senales de circulacion, de seguridad e informativas.

e Topes de desplazamientos de vehiculos sobre taludes.

¢ Delimitacion y sefalizacion adecuada en zonas de maniobras.
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e Balizamiento luminoso nocturno.

e Extintores.

a.- Vallas y barandillas de limitacién y proteccién.

Tendran como minimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metalicos y con patas

que mantengan su estabilidad.

b.- Topes de desplazamiento de vehiculos.

Se podran realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos

hincados al mismo, o de otra forma eficaz.

c.- Extintores.

Seran adecuados, en agente exterior y tamano, al tipo de incendio previsible y se revisaran cada 6

meses como maximo.

d.- Medios auxiliares de topografia.

Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc. seran dieléctricos.

e.- Riegos.

Las zonas de trabajo se regaran convenientemente para que no se produzca levantamiento de polvo

por el transito de camiones.
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CARACTERISTICAS, EMPLEO Y CONSERVACION DE MAQUINAS, UTILES Y HERRAMIENTAS Y
SISTEMAS.

3.1.- Caracteristicas de empleo y conservaciéon de maquinas.

Se cumplira lo indicado en el Reglamento de Seguridad en las maquinas R. 1495/86, sobre todo en lo
que se refiere a las instrucciones de uso expuestas en el capitulo IV a instalacion y puesta de su
servicio, cap. V, e Inspecciones y revisiones periddicas, cap. VI, y reglas generales de seguridad cap.

VIL.

Incluye el anexo a este Reglamento, maquinas especificas de la construccién son:

Industria de la Construccion

*Maquinas para movimiento de tierras y pavimentacion.

1. Cortadora de asfalto.

2. Retroexcavadora.

3. Zanjadora.

4. Pala cargadora.

5. Camion.

6. Compactador vibratorio.
7. Camién grua.

8. Hormigonera.

9. Extendedora de asfalto.

10. Cortadora de disco.

3.2.- Caracteristicas de empleo y conservacién de utiles y herramientas.
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Tanto en el empleo como en la conservacién de los utiles y herramientas, el encargado de obra
velara por su correcto empleo y conservacion, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las

especificaciones emitidas por el fabricante para cada util o herramienta.

El encargado de obra establecera un sistema de control de los utiles y herramientas a fin y

efecto de que se utilicen con las prescripciones de seguridad especificas para cada una de ellas.

Las herramientas y Utiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de
herramientas y Utiles conocidos y con experiencia en su empleo, debiéndose aplicar las normas
generales, de caracter practico y de general conocimiento, vigentes segun los criterios generalmente

admitidos.

3.3.- Caracteristicas de empleo y conservacion de los sistemas preventivos.

3.3.1. Sistema de medicina preventiva o de salud industrial.

A efectos de aplicacion de este ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD se considera de necesario
cumplimiento el Decreto 1036/1959, donde se establecen las caracteristicas de los Servicios Médicos
de la Empresa y las competencias y responsabilidades de los mismos.

Las misiones del Médico de Empresa donde presten sus servicios son:

a.- Salud del trabajo.
.- Estudio y vigilancia de las condiciones ambientales.
.- Analisis y clasificacion de los puestos de trabajo.

.- Valoracién en procesos industriales, etc...

b.- Salud de los trabajadores.

213 -



.- Reconocimientos previos al ingreso, reconocimientos periddicos para vigilar la salud de

los trabajadores, diagndstico precoz de alteraciones causadas o no por el trabajo, etc...

c.- Accidente de trabajo y enfermedades profesionales.
.- Diagnéstico de las enfermedades profesionales.

.- Preparacion de obreros seleccionados como socorristas, etc...

d.- Otras misiones varias de asesoramiento y colaboracién.

El cumplimiento de las misiones del reconocimiento de los trabajadores se establecera en el Plan de

acuerdo con las vigentes en el momento de realizacion de los trabajos y segun lo acordado en el

Convenio Colectivo Provincial.

3.3.2. Sistemas de bienestar e instalaciones higiénicas de los trabajadores.

Las instalaciones provisionales de la obra se adaptaran, en los relativo a elementos, dimensiones
caracteristicas a lo especificado en los Arts. 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad y

Salud y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construccion, Vidrio y Ceramica.

Se organiza la recogida y la retirada de desperdicio y basura que el personal de la obras genere en

sus instalaciones guardandolas en recipientes apropiados, con tapa.

SERVICIOS DE PREVENCION.

a.- Servicio Técnico de Seguridad y Salud.

La empresa constructora, dispondra de asesoramiento en seguridad y salud, a fin de efectuar la
prevencion de riesgos que puedan presentarse durante la ejecucion de los trabajos y asesorar al Jefe
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de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. Asimismo servira para investigar las causas de

los accidentes ocurridos para evitar su repeticion.

b.- Servicio Médico.

La Empresa Constructora dispondra de un Servicio Médico de Empresa propio 0 mancomunado.

c.- Formacion del Personal.

Todo el personal que intervenga en la obra recibira instrucciones pertinentes tanto sobre las medidas
generales de seguridad adoptadas en la obra como sobre las especificas de su tajo o cometido de la

misma.

Asimismo, recibira informacion de la exacta ubicacion del botiquin de obra, extintores de incendios,
teléfono y centro asistencial mas proximo. Recibira igualmente, las instrucciones que debe seguirse

en caso de accidente.

Todo el personal recibira, al ingresar en la obra, una exposicion de los métodos de trabajo y los
riesgos que éstos pudieran entrafar, juntamente con las medidas de seguridad que deberan emplear,

tanto personales como colectivas.

Eligiendo el personal mas cualificado, se impartiran cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de

forma que todos los tajos dispongan de algun socorrista.

A estos efectos se prevén horas de informacion a los trabajadores. Esta informacion se realizara en

el mismo Centro de Trabajo, sin depender de la informaciéon impartida directamente por el

constructora en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, Art. 16.
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Las horas de reunion del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, se asignan para ser cubiertas

también dentro del mismo Centro de Trabajo de la Obra.

4.1.- Comité de Seguridad y Salud, Vigilante de Seguridad.

Debe constituirse en la obra un Comité de Seguridad y Salud formado por un técnico cualificado en
materia de seguridad y que representa a la Direccion de la Empresa, dos trabajadores pertenecientes
a las categorias profesionales o de oficio que mas intervengan a lo largo del desarrollo de la obra y un
Vigilante de Seguridad, elegido por sus conocimientos y competencia profesional en materia de

Seguridad y Salud.

Las funciones de este Comité seran las reglamentariamente estipuladas en el articulo 8° de la
Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo y con arreglo a esta obra se hace especifica

incidencia en las siguientes:

a.- Se reunira obligatoriamente, al menos una vez al mes.

b.- Se encargara del control y vigilancia de las normas de Seguridad y Salud con arreglo al

presente Estudio.

c.- Comunicara sin dilacion, al Jefe de Obra, las anomalias observadas en la materia que nos

ocupa.

d.- Caso de producirse un accidente en la obra, estudiara sus causas, notificandolo a la

Empresa.

Respecto al Vigilante de Seguridad se establece lo siguiente:

a.- Sera el miembro del Comité de Seguridad que, delegado por el mismo, vigile de forma
permanente el cumplimiento de las medidas de seguridad tomadas en la obra.
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b.- Informara al Comité de las anomalias observadas, y sera la persona encargada de hacer
cumplir la normativa de Seguridad estipulada en la obras; siempre y cuando cuente con
facultades apropiadas.

c.- La categoria del Vigilante sera, cuando menos, de Oficial y tendra dos afos de

antigliedad en la Empresa, siendo por lo tanto trabajador fijo de plantilla.

4.2 .- Instalaciones Médicas.

Se dispondra en la obra de un botiquin con el material sanitario adecuado para la realizacién de curas

y primeros auxilios. Dicho botiquin se revisara mensualmente y se repondra inmediatamente el

material consumido.

- Asistencia a accidentados:

Se expondra en lugar visible la direcciéon de los diferentes centros médicos, (Mutuas Patronales,
Mutualidades Laborales, ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su mas

rapido y efectivo tratamiento.

Asimismo, se expondra en sitio bien visible una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros

asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rapido transporte de los

posibles accidentados a los Centros de Asistencia.

- Reconocimientos médicos:

Todo el personal pasara un reconocimiento periédico o previo al trabajo para los de nueva

contratacion.

En el aspecto sanitario, se proveera de agua potable diariamente a todos los tajos.
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5.- PREVENCION DE RIESGOS DE DANOS A TERCEROS.

Se sefalizara, de acuerdo con la normativa vigente, tomandose las adecuadas medidas de seguridad
que cada caso requiera.
Se prohibira el paso a toda persona ajena a la obra excepto en los trayectos obligados de cruce.

Las parte de obra acabadas y no vigiladas deberan contar con los pretiles y vallas proyectadas.

6.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

El Contratista esta obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este Estudio a sus

medios y métodos de ejecucion.

Las partidas de obras llevan incluida la parte proporcional de Seguridad y Salud.

Andratx, febrero 2017

Arquitecto Técnico Municipal
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